
NA-POEV

PoE Verteiler

PoE Verteiler für Stromversorgung von 2 IP Kameras 

an einer PoE Leitung

Licht-Indikator

Kompatibel mit PoE Injektor NA-POEM

Max. Übertragungsdistanz: 300 m

Highlights:

Eigenschaften

Ethernet-Anschluss  1x 10 / 100 Base-T
   (Anschluss für PoE Stromversorgung) 
   1x 10 / 100 Base-T 
   (Anschluss für weiteren Extender)
   1x 10 / 100 Base-T 
   (Anschluss für IP Kamera) 
Licht-Indikator  Strom, PoE Status
Übertragungsdistanz  Max. 300 m

Allgemein

Stromverbrauch  < 3 W
Gewicht   0,06 kg
Maße   79 mm (L) x 52 mm (B) x 23 mm (H)
Farbe   Weiß
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. +65 °C  

NSC Videotechnik GmbH
Kappeler Straße 145
40599 Düsseldorf

+49 (0)211 83 83 45-0 www.nsc-videotechnik.de
info@nsc-videotechnik.de

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang

PoE Verteiler

NA-POEV

100 m 100 m 100 m

NA-POEV NA-POEM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.


