
NHD-DM8Z

8 MP HDCVI Dome Kamera mit Motorzoom

8 Megapixel Bildsensor
WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
2,7 mm – 13,5 mm Motorzoom Objektiv
Hohe Lichtempfindlichkeit
60 m Smart IR Nachtsicht
47° - 113° Blickwinkel

NSC Videotechnik GmbH +49 (0)211 83 83 45-0 www.nsc-videotechnik.de

Highlights:

Kamera

Bildsensor 	 	 1/1,8” 8 Megapixel CMOS                                                       
Auflösung			  3840 (H) × 2160 (V)                 
Scanning System 		  Progressiv   
Min. Beleuchtungsstärke	 0,001 Lux / F1.5                                               
Signal-Rausch-Verhältnis	 Mehr als 65 dB                

Kamera-Eigenschaften            

Nachtsicht		  60 m                                        
Umschaltung Tag/Nacht	 Automatisch / Manuell                  
Gegenlichtkompensation	 BLC / HLC / WDR (120 dB)                                                          
Weißabgleich		  Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	 AGC
Rauschunterdrückung 	 3D NR

Objektiv

Brennweite 		  2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom
Max. Blende		  F1.5
Fokussteuerung		  Auto / Manuell                                                             
Blickwinkel 		  H: 47° - 113°	                                                                     
Nahfokusentfernung		 1,2 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite) 	 Identifizierung: 8,3 m / Erkennung: 16,7 m 
			   Beobachtung: 33,4 m / Wahrnehmung: 83,4 m
Zoom (max. Brennweite)	 Identifizierung: 19 m / Erkennung: 37,9 m 
			   Beobachtung: 75,8 m / Wahrnehmung: 189,6 m

Video

Auflösung 			  8 MP (3840 × 2160)
Bildrate	 		  15 bps @ 8 MP 25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang		  1 Kanal BNC HDCVI / CVBS / TVI / AHD,
			   Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü 		  Mehrsprachig
BLC Modus		  BLC / HLC / WDR

WDR	  		  120 dB                                                       
Smart IR 			   Auto / Manuell	

Audio

Anschlüsse	  	 1 Kanal Audio In

Allgemein

Netzteil			   12 V DC                                
Energieverbrauch	  	 < 7,8 W               
Betriebstemperatur min.	 -30 °C
Betriebstemperatur max.	 +60 °C
IP Schutzklasse 		  IP67     
IK Schutzart		  IK10                                   
Maße			   Φ 126 mm × 100 mm
Gewicht			   0,64 kg
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Accessories

Optional:

PFA197R
Junction 

Box

PFM904
Integrated 

Mount Tester

PFB206W
Wall Mount 

Bracket

PFB220C
Ceiling Mount 

Bracket

PFA156
Pole Mount 

Bracket

PFM321D
12V 1A Power 

Adapter

PFA109
Mount 

Adapter

PFM800-4K
1-CH Passive 
Video Balun

Pro Series | DH-HAC-HDBW2802RA-Z-A

NHD-DM8Z

NSC Videotechnik GmbH
Kappeler Straße 145
40599 Düsseldorf

+49 (0)211 83 83 45-0 www.nsc-videotechnik.de
info@nsc-videotechnik.de

mm [inch]

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.
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Ordering Information

Type Part Number Description

4MP 
Camera

DH-IPC-HDBW3441RP-ZS 4MP IR Vari-focal Dome WizSense 
Network Camera,PAL

DH-IPC-HDBW3441RN-ZS 4MP IR Vari-focal Dome WizSense 
Network Camera,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction Box

PFB203W Wall Mount

PFA152-E Pole Mount

PFA200W Rain Shade 

PFA106 Mount Adapter

PFB220C Celling Mount

PFB200C In-Celling Mount

PFM321D DC12V1A Power Adapter 

LR1002-1ET/1EC Single-port Long Reach Ethernet 
over Coax Extender

PFM900-E Integrated Mount Tester

PFM114 TLC SD Card

Accessories

Optional:

PFA137
Junction Box

PFB203W
 Wall Mount

PFA200W
 Rain Shade

PFA106
Mount Adapter

PFA152-E
Pole Mount

PFB220C
Celling Mount

PFM114
TLC SD card

PFB200C
In-Celling Mount

PFM321D
DC12V1A Power 

Adapter 

LR1002-1ET/1EC
Single-port long 

reach ethernet over 
coax extender

PFM900-E
Integrated Mount 

tester

Environment

Operating Conditions -30°C to +60°C  (-22°F to +140°F)/less than 95%

Storage Conditions -40°C to +60°C  (-40°F to +140°F)

Protection Grade IP67; IK10

Structure

Casing Metal

Dimensions Φ122 mm × 88.9 mm (Φ4.8" × 3.5")

Net Weight 492 g (1.1 lb)

Gross Weight 663 g (1.5 lb)

 | DH-IPC-HDBW3441R-ZS

Power

Power Supply 12V DC/PoE (802.3af)

Power Consumption <8.5W

Dimensions (mm[inch])

Wall Mount

Ceiling Mount

Wall Mount
PFA137 PFB203WPFA137+PFA200W

PFA106+PFB220C

In-Ceiling Mount
PFB200C

Pole Mount  
PFB203W+PFA152-E
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