
NTS-SW1

2-Draht Switch

Verbindung von bis zu 20 Innenstationen und 

2 Außenstationen

Licht-Indikator

Highlights:

Eigenschaften

Kommunikation		  2-Draht 
Licht-Indikator		  4x
Kaskadierung	 	 Bis zu 10

Anschlüsse

2-Draht			   3x
RJ45			   2x

Allgemein

Netzteil			   48 V DC, 1 A – 3 A
Stromverbrauch		  < 15 W
Gewicht			   0,25 kg
Maße			   131,1 mm (L) x 103 mm (B) x 40 mm (H)
Farbe			   Weiß
Betriebstemperatur min.	 -10 °C
Betriebstemperatur max.	 +55 °C
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Anwendungsbeispiel

Lieferumfang

2-Draht Switch, Montageschrauben, Bedienungsanleitung

Maße

mm [inch]
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Application

VTNS2 Series | DHI-VTNS2003B-2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Anwendung mit 2-Draht Aufbau (Bussystem)

IP Kamera

Außenstation
Villa / modular

Türklingel

CAT5 Leitung 
2-Draht Leitung

Gängige elektrische 
Türöffner mit Summer, 
separate Stromversor-
gung benötigt

NTS-EM
Erweiterungsmodul 

Zutrittskontrolle

RS485

NTS-SW1
2-Draht Switch

NTS-MI1
Innenstation

 NA-P460 
PoE Switch
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