
NA-K1

Netzwerk Steuergerät für DVR Rekorder und PTZ Kameras

Maße (mm)

Steuerung von DVR Rekordern und PTZ Kameras

Netzwerk Video Server

RS485, RS422, USB, RS232 & Netzwerk

3 Achsen Joystick für PTZ Funktionen (Schwenken, Neigen, Zoom, etc.)

Voreinstellungen für Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, 
Auto Tour & Pattern Control

OSD Menü

Highlights:

Eigenschaften

Keyboard Panel   Elektromechanisch, Steuerung per Tasten  
   und Joystick                                          
Joystick   3 Achsen                                 
Verbindung  RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB 
      
Display           

Größe   75,2 mm × 33,85 mm   
Typ   LCD                                    

Steuerung

Direktmodus  1 RS232, 2 RS485, DVR Protocol: DH-2,
   Dome Protocol: DH-SD1 / PELCO-D / 
   PELCO-P, etc.
Netzwerkmodus  Interface: RJ45, DVR / Network Dome: 
   IP Address / Port / Protocol
Benutzer   Max. 64                                                         
RS485 Adressen   Max. 256                                                                     
PTZ Kameraverbindungen Max. 2048

Allgemein

Netzteil   12 V DC 
Stromverbrauch  5 W
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. +55 °C
Maße   330 mm (B) × 139,29 mm (T) × 52,62 mm (H),
   102,54 mm Höhe mit Joystick
Gewicht   1,3 kg

NKB1000

www.dahuasecurity.com

Features：
Keyboard to Control
· Dahua High Speed Dome
· Dahua Standalone DVR
· Network Video Server
Connection
· RS485, RS422 (reserved), USB, RS232 & Network
Functions
· Three Dimensional Joystick Control of PTZ Functions
· Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern 
Auxiliary Functions
· On-Screen Menu & User Operation Procedure Tips
· Connect to SmartPSS or DSS platform via USB

NKB1000
Network Keyboard 

Power Consumption 5W

Working Temperature -10℃~+55℃

Working Humidity 10% ~ 90%

Atmosphere Pressure 86kpa~106kpa

Dimension 330mm×139mm×53mm (W×D×H)(height: 103mm including 
joystick)

Weight 1.3kg (Including package)

Technical Specification

Model

Model NKB1000

General

Keyboard Key panel Electromechanical

Joystick 3-axis, vector-solving, with twisting, return to-center head

Keyboard Connector RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reserved), USB

Keyboard 
Communication Direct Mode, Network Mode

Direct Mode

Interface: 
1 RS232/2 RS485
DVR Protocol: DH-2
Dome Protocol: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc

Network Mode
Interface: RJ45
DVR/Network Dome:
IP Address/Port/Protocol

Display LCD, 75.2mm×33.85mm

Maximum Number of 
Users 64 (including "admin")

Max RS485 Addresses 
(Each User) 256

Max Number of PTZ (IPC) 
That Can be Added over 
Network (Each User)

2048 

Environmental

3-axis RJ-45
port

USB
Control

Power Supply Power adapter, input 100V~240V 50Hz/60Hz, output 
DC12V/2A

Dimensions(mm)

NSC Videotechnik GmbH
Kappeler Straße 145
40599 Düsseldorf

+49 (0)211 83 83 45-0 www.nsc-videotechnik.de
info@nsc-videotechnik.de

Lieferumfang

Netzwerk Steuergerät, Netzteil, Lan-Kabel, USB-Kabel, 
Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.


